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OZEL TED ANTALYA KOLEJi

( Betonarme Binalar igin )
1.KONU 5

Antalya ili Muratpasa ilcesi Yenigol Mahallesi Izzet Uzun Sok. Ted Koleji No: 10
adresin de Tapunun 28065 Ada 2 Parsel sayili yerde OZEL TED ANTALYA KOLEJi binasinin
mevcut durumu ve tasiyict sistemi hakkinda Teknik Rapor dizenlenmesi istemi, tarafimizdan
talep edilmistir.

Firmamiz tarafindan gorevlendirilen heyetimizin, 20/03/2024 tarihinde yapinin
guvenliginin incelenmesi ve yirirlikteki deprem kosullarina ( Deprem Bolgelerinde Yapilacak
Binalar Hakkinda yonetmelik ) uygunlugunun belirlenmesi amaciyla yerinde yapilan tim
deney, test ( temel, beton, demir ve tastyici duvar testlerinin ), proje kontroli ve belgelerinin
incelenmesi sonucunda bu rapor diizenlenmistir.

2. BINANIN TANIMI

Yukarida belirtilen adreste bulunan ve incelenmesi istenen binalar toplam 5 adet olup
Betonarme Karkas yapidir. Yapi Ruhsat izni, Tapusu teknik raporun igeriginde bulunmaktadir.

3. INCELEMELER
3.1. Onayli Projeler ve Belgeler Uzerinde Yapilan incelemeler.

Binaya ait tarafimiza sunulan Proje ve Evraklar “ Tapu, kira sézlesmesi “ mevcut olup
degerlendirilerek, yapilan incelemeler sonucunda asagidaki hususlar belirlenmistir.

3.1.1 Onayh Evraklarin lzerinde ve yerinde yapilan incelemelere gore Binalar projelerine
uygun yapimstir. Projeleri mevcut olup performans hesaplarinda kullaniimak Uzere bilgi
dlzeyi “KAPSAMLI olarak alinmstir.

3.1.2 Binanin Tasiyici Sistemi : Betonarme Karkastan olusmaktadir.
3.1.3 Ddseme Sistemi : Plak Déseme olarak tasarlanmistir.
3.1.4.Temel sistemi L eseiin temel olarak projelendirilmistir.
3.1.5 Yapi Ruhsat tarih ve sayisi : dviann SR SEA— tarih, ........ ho
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3.2 Aletsel Degerlendirmeler ve Yerinde Yapilan incelemeler

Adi gecen binalarda yapilan inceleme ve gézlemler sonucunda konu ile ilgili olarak asagidaki
hususlar belirlenmistir.

3.2.1. Tagwyici Sistem Degerlendirmesi . Incelemesi vyapilan binanin tastyici  sistemi
Betonarme Karkas olarak uygulanmistir.

3.2.2. Beton Dayaniminin belirlenmesi . Bina Yapi Denetim Kontrolii olarak ingaa
edildiginden Beton sinifi olarak Proje beton sinifi olan C20 olarak performans hesaplarina
aktanitmistir,

2.3. Donati incelemesi . Projedeki bitin donatilar  Performans
hesaplarina aktarimigtir.

3.2.4. Sahanin Zemin Yapisi : Inceleme alant Yerel zemin sinif: ZC
Zemin Tasima Gucl : 25 t/m2, Enlem:36.913500- Boylam : 30.779100 olarak alinmustir.

3.2.5. Depremseliik ve Hasar Durumu . Incelenen binalarin bulundugu alan; Tirkiye
Deprem Tehlike Haritalar interaktif Web uygulamasinda Enlem Boylam Bilgileri girilerek
alinan Tasarim Spektral ivme Katsayilar hesaplara dahil edilmistir.

5. YAPININ KULLANIM UYGUNLUGU :
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Yurlrlikte olan TBDY-2018 Tirkiye Bina Deprem Yonetmeligine gore; Turkiye Deprem
Tehlike Haritasi ve Parametre degerlerine gore;

Enlem :36.913500
Boylam :30.779100
Umuma agik yapilar, resmi kurum olmasi sebebiyle hareketli yiik 0,50 t/m2 alinmigtir.

Belirtilen yapiilk projelendirilirken ticari blok olarak projelendirilmis ve statik hesaplara
alinan yukler performans analiz hesaplarinda alinan yikleri karsilamistir.

Yapidan alinan karot numunelerinin kinlmasi sonucunda elde edilen degerler le mevcut
projenin olabilecek durumlan ile yerinde yapilan tespit birlestirilerek ¢ikartilan sonuglar
{DECAD V.10 programina girilmis ve asagidaki degerler ve kriterler de géz énunde alinarak
modelleme yapilmistir.

Deprem etkisi taniminda elastik ivme spektrumu kullaniimistir.

Binaya dlsey ve yatay ylklerin birlesik etkileri her iki dogrultuda ve dogrultularin her iki yonu
dikkate ahnarak etki ettirilmistir.

Binanin risk durumunun belirlenmesinde Mod Birlestirme Yontemi kullanilmistir.

Bilgisayar ortaminda ve yerinde yapilan incelemeler sonucu

YAPININ BU HALi ILE KONTROLLU HASAR PERFORMANS DUZEYiNI
SAGLADIGI ve YAPIDA GUGLENDIRME GEREKMEDIGI DOLAYISIYLA YAPININ BU HALIYLE
KULLANILMASINDA HERHANGI BiR SAKINCA BULANMAMAKTADIR.

6. DEGERLENDIRME

6.1.1. Yapinin 6zel egitim merkezi binasi olarak kullaniimasi sebebiyle yapilan
performans calismasinda binada statik acidan herhangi bir olumsuz durum
olusturmamistir.

6.1.2. Yapinin betonarme elamanlarindaki beton dayanim degerleri ve donati
kalitesinin buglinki kosullara uygun oldugu

b:1:3; Yapinin mevcut durumunda, duvar hasarlari ve yapisal hasarlar
olmadigi gérilmustir.

6.1.4. Binanin tasiyici sistemi ile ilgili, herhangi bir olumsyz durumla
karsilagtimamgtir.
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6.1.5. Yapinin tesisatinin ( Makine-Elektrik ) mevcut haliyle yonetmelikler,
standartlar, teknik sartnameler ve diger mevzuat hikimlerine uygun oldugu
belirlenmistir.

6.1.6. Mevcut yapinin yapildigi tarihteki imar plan, ilgili yonetmelikler,
standartlar, teknik sartnameler ve diger hikimleri ile birlikte, Yapilacak Binalar
Yonetmelik, Elektrik i¢ Tesisatlari Yonetmeligi hikimlerine gére, incelenerek uygun
bulunmus ve OZEL TED ANTALYA KOLEJi olarak giivenle kullanilabilecegi belirlenmistir.

7. DEGERLENDIRME VE SONUC

OZEL TED ANTALYA KOLEJi olan binada yapilan inceleme sonucunda, yapinin mevcut
haliyle tasiyici sisteminde ve duvarlarinda yapinin o glinkli yonetmelige uygun oldugu ve
glclendirmeye gerek olmadan OZEL TED ANTALYA KOLEJi olarak kullaniimasinin mevcut
tagiyicr sistem glvenligini degistirmeyecek, statik agidan bir sorun olugturmayacagi
kanaatine vanlmistir. Bina; 18.03/2018 tarihli ve 30364 Miikerrer sayili Resmi Gazete'
de yayimlanarak yiriirlige giren Tirkiye Bina Deprem Yonetmeliginin Deprem Etkisi
Altinda Binalarin Tasarimi igin Esaslar baghikli ekinin 15 ve 16'nci bdliimiinde yer alan
teknik sartlara gore degerlendirilme yapilmis olup, Bina TBDY 2018 Deprem
yonetmeligine uygun, saglam ve Depreme dayanikhdir..

Yapinin mevcut hali ile rapora dayall olarak, Binanin OZEL TED ANTALYA KOLEJi
olarak kullanilmasinda herhangi bir sakinca bulunmamaktadir.

HAZIRLAYAN

is bu Teknik Rapor 5 sayfadan ibaret olup ekinde ;

1-Mevcut Bina Bilgi formu
2-isyeri Tescil Belgesi (iTB)-Oda Kayit Belgesi

3-Serbest ingaat Mihendisi Belgesi
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